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配件说明

USB电源线彩虹线

IO传感器扩展板DFRduino UNO主控器

转接板

LCD显示屏

9g舵机

LED发光模块(红/白/蓝/绿)蜂鸣器模块
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工具准备

胶水 剪刀中性笔美工刀螺丝刀
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炸弹制作

1. 裁剪牛皮纸

首先 将牛皮纸对折3次
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炸弹制作

1. 裁剪牛皮纸

取出一根纸管 用笔在牛皮纸上画好轮廓
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炸弹制作

1. 裁剪牛皮纸

按照轮廓剪下
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炸弹制作

2. 固定纸管

将7根纸管中最短的一根放在中间 另一端齐平
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炸弹制作

2. 固定纸管

用黑胶布捆住纸管两端
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炸弹制作

3. 安装主控器

将DFRduino UNO主控器放置在捆好的纸管上(如图位置)
用笔标记好主控器固定孔的位置
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炸弹制作

3. 安装主控器

用美工刀将标记好的地方钻个小孔以便用螺丝固定
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炸弹制作

3. 安装主控器

用自攻螺丝将主控器固定在“炸弹”上
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炸弹制作

4. 安装转接板

同样的操作 安装转接板
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炸弹制作

4. 安装转接板
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炸弹制作

5. 安装LED模块

安装LED发光模块

14

红绿蓝白



炸弹制作

6. 安装LCD模块

用美工刀将标记好的地方钻个小孔以便用螺丝固定
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炸弹制作

7. 制作引爆装置

取出（如图）舵机盘 将舵机盘插在如图位置

取出别针

顺时针旋转舵机盘

直到无法转动 取下舵机盘
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炸弹制作

7. 制作引爆装置

将缠绕好别针的舵机盘重新安装到舵机如图位置上
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炸弹制作

8. 连线

转接板红色线 VCC——VCC 红色LED模块——数字口4

绿色LED模块——数字口5

蓝色LED模块——数字口6

白色LED模块——数字口7

蜂鸣器模块——数字口3

9g舵机——数字口2

LCD显示屏——SDA, SCL, 5V, GND

转接板黑色线GND——GND

转接板红色线1——数字口8

转接板橙色线2——数字口9

转接板黄色线3——数字口10

转接板绿色线4——数字口11

转接板蓝色线5——数字口12

转接板紫色线6——数字口13
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