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问题导入

在寒冷的冬天，你换好衣服躺在温暖的被窝里，突然发现外面的房间灯没有关，
这时候就要开始纠结，出还是不出，心想，要是能用手机遥控家里的灯就好了。

1、大家是否经历过这种情况？
2、经过这一阶段的学习，我们是否有方法解决这

个问题？
3、要实现远程灯控需要怎样的信息系统？这个信

息系统由哪些部分组成？

问题 1：你听说过物联网吗？知道什么是物联网吗？
资料阅读：

目标：设计一个物联网灯控系统，能够实现远程开关灯。

物联网：
物联网（The Internet of Things，简称 IOT）是指通过 各种信息传感器、射频识

别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需
要监控、 连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化 学、生物、位
置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实
现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等
的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。

可以远程遥控的灯
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根据计算思维，开始项目的第一步我们需要对这个项目进行问题分解，这里我
们依然借助思维导图工具来进行问题的分解。

绘制思维导图，对问题进行分析
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根据思维导图分解出来的子功能，对他们的功能实现类型进行识别分类。

模式识别

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9

功能类型 自功能名称

一、SIOT
SIoT 是一个为中小学 STEM 教育定制的跨平台的开源

MQTT 服务器程序，S 指科学（Science）、简单（Simple）
的意思。

Tips：1、什么是物联网？
物联网（Internet of Things，缩写 IoT）是互联网的

一个延伸，互联网的终端是计算机（PC、服务器），而物
联网的终端是硬件设备，无论是家电、工业设备、汽车、
监测仪器，所有这些终端都可以互联，可以总结为万物互
联。

知识学习

模块功能
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CLIENT_ID = ""  

IOT_pubTopic  = 'xzr/001'

IOT_UserName ='siot' 
IOT_PassWord ='dfrobot'

connect()

SERVER = "192.168.9.107"

初始化 SIOT

设置 MQTT 服务器 IP，这里 IP 地址需要替换为开启 SIOT 平台的 PC 端的 IP 地址

用户编号，在 SIoT 上，CLIENT_ID 可以留空

设置项目名称和设备名称，“topic”格式为“项目名称 / 设备名称”，实例
中即 xzr 项目 001 设备

输入用户名和密码，示例为默认值，一般情况下不用修改

2、什么是 MQTT ？
MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消

息队列遥测传输协议）是一个基于客户端 - 服务器的消息
发布 / 订阅传输协议。MQTT 协议是轻量、简单、开放和
易于实现的，这些特点使它适用范围非常广泛。

用于与 SIot 平台互发数据的库 —— SIot 物联网相关功能

SIOT 库将提供我们设置 siot 参数，首发消息等功能。
要使用此模块首先需要：

import siot

init(CLIENT_ID, SERVER, port=1883, 
user=IOT_UserName, 
password=IOT_PassWord)

函数
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publish(IOT_pubTopic, data)

subscribe(IOT_pubTopic, cb)
getsubscribe(IOT_pubTopic)

set_callback(cb)

stop()

连接服务器

发送数据

接收数据

设置回调函数

断开链接

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

import siot 
import time 

SERVER = "192.168.9.107" #MQTT 服务器 IP 
CLIENT_ID = "" # 在 SIoT 上，CLIENT_ID 可以留空 
IOT_pubTopic = 'xzr/001' #“topic”为“项目名称 / 设备名称” 
IOT_UserName ='siot' # 用户名 
IOT_PassWord ='dfrobot' # 密码 

def WIFIconnect(): 
import network 
ssid = "dfrobotYanfa" 
password = "hidfrobot" 
station = network.WLAN(network.STA_IF) 
if station.isconnected() == True: 

print("Wifi already connected") 
return 

station.active(True) 
station.connect(ssid, password) 
while station.isconnected() == False: 

pass 
print("Connection successful") 
print(station.ifconfig()) 

SIot 示例程序
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记录电路连接

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

def sub_cb(topic, msg):
print((topic, msg)) 

siot.init(CLIENT_ID, SERVER, user=IOT_UserName, password=IOT_PassWord) 
WIFIconnect() 
siot.connect() 
siot.set_callback(sub_cb) 
siot.getsubscribe(IOT_pubTopic) 

try: 
while True: 

time.sleep(1) 
siot.check_msg() 

except: 
siot.stop() 
print("disconnect seccused")

硬件搭建
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抽象化

根据模式识别后的结果，我们将填好的图表中的内容进行抽象化分析。

序号

1

条件 抽象化结果

在了解了 SIot 物联网平台的使用和功能后，组内讨论：我们如何实现灯的远程
开关？

尝试使用 SIot 测试让主控板发送与接收信息，并显示收到的内容。

在完成了 SIot 与 micro:bit 之间消息的互通之后，思考如何通过 SIot 平台实现
远程控制灯光 的亮灭。

Tips：在能够控制亮灭之后尝试看看能不能控制灯光的颜色。

阶段一 功能测试：

阶段二 完善功能：

算法设计
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回顾一下，你是否完成了设计方案时的所有功能，如果有问题或者发现了不好
的部分可以对设计的方案进行迭代，直到完善。

阶段三 迭代方案：


